
电 话：0755-29358285       0755-29358286
传 真：0755-29109556       服务热线：400-666-2632
地 址：深圳市宝安区沙井新桥新玉路圣佐治科技工业园8栋
网 址：www.szkewo.com    邮箱：sales@szkewo.com

深圳市科沃电气技术有限公司
Shenzhen Kewo Electric Technology Co., Ltd.

欲了解更多，请登录http：//www.szkewo.com

由于产品不断更新,更多技术细节请参阅产品使用手册

科沃电气
Any Drives 专注电机驱动

AD1000H高速电机专用驱动器 V1.0

深圳市科沃电气技术有限公司
Shenzhen Kewo Electric Technology Co., Ltd.



目录
CONTENT

产品简介 1

产品特点 2

应用案列 5

型号说明、端子接线图 7

技术规格 8

型号与技术参数 9

外形尺寸和安装尺寸 10

更多产品展示 11

选配件 12

      深圳市科沃电气技术有限公司是国家级高新技术企业，深圳市专精特新企业，国家
行业标准制定单位。公司自成立以来，始终聚焦工业传动，能效电机与网侧驱动的核心
技术开发与实践，为全球用户提供了100+ 万台高可靠、高性能的产品，成为专业的驱
动及控制解决方案综合性企业。拥有自主知识产权与专有商标，集研发、生产、销售于
一体。立足国内，拓展国际，为客户提供创新的解决方案与服务。通过和国内高校产学
研合作，科沃公司致力成为国际领先的产品与解决方案供应商。
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产品介绍

AD1000H是一款专门为高速电机开发的专用驱动器，该驱动

器具有高性能、高效率、低噪音、高可靠性以及简单易用等特

点。该驱动器通过了高速电机领域众多厂家的各项测试，且实现

了批量应用。广泛应用于养殖、污水处理、水泥、化工等行业。

高速电机专用驱动器

 
【产品介绍】  

【产品特点】

高效、节能

优异的节能控制算法，电流小，效率高

直驱控制，无减速箱及齿轮传动的能量损失

相同负载下，我司输出电流小，更节能，更高效,尤其弱磁区控

制（多个现场PK友商）

抗晃电功能

电网突然停电时，可以有两种处理方式选择，在某些不允许惯

性停车的场合能有效保护设备的安全

电网晃电或者瞬间断电，驱动器通过优越的欠压抑制算法确保

相同惯量负载下最长时间维持系统正常运行

设定频率

同步频率

11.8s

线电流

母线电压

完善的系统保护机制

驱动器通过故障分级处理，确保驱动器在故障后仍能实现减速

停机，而非自由停机损伤轴承

系统断电后，通过瞬停不停功能维持驱动器母线电压和电源输

出，省去磁悬浮系统电源，节省成本

驱动器采用了最优的对地短路检测方案，在电机对地、绝缘损

坏、甚至接错线的情况下，均不会损坏驱动器

针对高速电机特性，设计了完善的电机过流、电机过载等保护机制

过流过压失速抑制

通过自调节变频器的输出频率和输出电压，维持变频器DC 

bus电压在固定准位，防止过流和过压

品质彰显价值，服务传递真诚！



高速电机专用驱动器

高速电机方案

输出频率范围0~3000Hz，转速范围0~180000rpm

不同种类高速同步机行业应用（高速风机、高速压缩机、高速

电主轴等）

可达16KHz开关频率，减小电机谐波和损耗，确保电机温升

低，长寿命

低载波比控制，降低电机的绝缘负载和辐射干扰(EMC)，在谐

波允许下驱动器无需降额使用

3000Hz333.33us

180000rpm

调试简单、易用（鲁棒性强）

适应于驱动器后端增加滤波器的应用，无需滤波器相关参数仍

能实现最优控制

采用强鲁棒性控制算法，在电机参数（随温度变化，电机电

阻、反电势等参数会发生变化）发生变化时，仍然能实现很好

的控制

支持液晶键盘参数拷贝

调试简单，10分钟完成电机调试

独立通风道设计

完全独立风道设计，防止污染物进入电子元器件区域，提升产

品防护效果，适应各种环境

上腔体侧面及顶面无通风孔设计，在保证温升前提下有效阻止

污染物的进入，真正实现上下隔离

高损耗器件，母线电解电容充分得到散热

采用高速，双滚珠的直流风机，使用寿命长

高品质关键器件

严谨的器件选型、测试流程

整流桥、IGBT和电解电容等功率器件均用业界一流厂家的产品

大余量降额设计，提供关键器件的可靠性

高性能的CPU处理器，确保运算速度

全系列机型，整体模块机型

系统方案

完整的触摸屏+驱动器高速电机控制系统解决方案

专用程序方案准确检测系统温度、压力、故障等信号进行运

算，确保系统稳定、可靠运行

系统支持智慧云服务，远程控制、监控、系统维护、保养及时

便捷

为客户提供省时、省事、省心的系统打包竞争力方案

FlexCloud

环境温度
进气温度
出气温度
电机温度

进气压力
出气压力
大气压力
管道压力

阀门
控制

物联网传输模块

两种方式

客户定制专机

驱控一体化集成（驱动+系统控制），无需调试，系统简便

（使用简便，安装接线简便，维护简便）

客户需求定制，满足客户差异化设计

分 布 式 安 装 （ 节 省 配 电 ， 无 需 独 立 电 控 柜 ） 、 高 防 护

（IP54）、新理念的结构设计及视图

薄膜电容设计方案，维护简单，寿命长，抗干扰能力强，输入

功率因素高

可靠的热设计和高效散热能力

采用高效精准的热仿真平台软件，准确度高、效率快、稳定性

好，保障了整机的热可靠性

经过科学仿真和实测的热设计标准，确保不同负载工况及在极

限测试状态下产品的高效散热

3 4
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应用型号：(电机22kW~300kW，如下以55为例)
电机：55.0kW，1000hz,30000rpm380V，99.0A

驱动器：AD800H-4T75G

产品特点及竞争力
相相同负载下，我司输出电流小，更节能，更高效，尤其弱磁区

控制，最高1200Hz，36000rpm稳定运行；（比友商小3A）

瞬停不停功能完美解决晃电或者瞬间断电而引起的突发停机，并

且相同转速下断电维持时间更长（我司12s,友商8s）

软件方案鲁棒性强，适应驱动器和电机间增加滤波器和滤波电容

应用行业
化工，污水处理等

应用型号
电机：22.0kW，1500hz，90000rpm，376V，53.0A

驱动器：AD800H-4T30G

产品特点及竞争力
1500Hz，90000rpm稳定运行

550Hz以上开始变频器通过控制电机转速下降借助电机惯量发电

维持母线电压，确保变频器正常运行，完美解决电网异常，晃电

等断电情况导致突发停机的情况，避免客户端带来损失

应用行业
水泥厂，污水处理等

高速电机专用驱动器

 
【应用案列】

应用型号：(电机30kW~220kW，如下以37kW为例)
电机：37.0kW，700.0Hz,42000rpm，380V，75.0A

驱动器：AD800H-4T45G

产品特点及竞争力
无缝兼容客户上位机控制逻辑和方案，灵活软件方案定制

相同负载下，我司输出电流小，更节能，更高效；（比友商小5A）

应用行业
应用于农牧业，污水处理等

应用型号（电机：2000Hz，60000rpm，2.2kW，
5.0A，220V）
驱动器：AD800H-2S3.7GB

产品特点及竞争力
高载频，低谐波控制，防止电机退磁

替代行业标杆国际知名品牌专用高速驱动器，助力半导体行业卡脖子

领域国产化

应用行业
成熟批量应用于半导体设备

应用型号
电机：800Hz，24000rpm，110kW，190.0A，380V

驱动器：AD800H-4T132G

产品特点及竞争力
低载波比控制，驱动器输出无需电抗器，无需降额使用

应用行业
应用于污水处理行业

应用型号：（电机5.5kW~15kW，如下以7.5kW为例）
电机：666.7Hz，20000rpm，7.5kW，15.0A,380V

驱动器：FD200-4T7.5G

产品特点及竞争力
专机定制项目（一体化，高防护，小体积，免调试）

高速永磁电机直接驱动，高效节能(省去齿轮箱增速器及联轴

器和润滑系统）

薄膜电容设计方案，维护简单，寿命长，抗干扰能力强，输入

功率因素高

分布式安装，节省配电，无需独立电控柜

应用行业
吹洗流水线，农牧业等
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I

X1

X2

X3

X4

X5

COM

10V

AI1 模拟量输入1

AI2 模拟量输入2

GND

TC

TB

TA

故障接点输出

AC250V/10mA以上3A以下

DC 30V/10mA以上1A以下

SLOT 1

SLOT 2

PG卡接口

功能扩展卡接口

正转

反转

正转点动

多段速 1

多段速 2

数字公共端

多

功

能

输

入

1KΩ～5KΩ

COM

DO1

多功能开路集电极输出

0V～24V/0mA～50mA

DC 0～10V/0～20mA

RS+

RS-

AD1000H
T

S

R U

V

W

M

P+ PBP-
三

相

电

源

单

相

接
R
T

MCCB

1

2
3

OP

24v

制动电阻

DC 0～10V/0～20mA

A01

GND

模拟量输出

0V-10V/0mA-20mA

RS485通讯

C

B

A

AO-U OFF
AO-I OFF
AO-F OFF
485 OFF
AI1 U
AI2 U

ON
ON
ON
ON
I

接线图、技术规格
高速电机专用驱动器

AD1000H  - 4 T 4.0  G  B  XX
1 2 3 4 5 6 7

1

标识：产品系列

AD系列

FD系列

SD系列...

32

标识：电压等级 

2：220V

4：380V

5：480V

标识：电源相数 

S:单相

T:三相

4

标识：功率

0.75kW

....

800kW

5

标识：机型 

G：重载机型

P：风机水泵型

6

标识：制动单元

B：带制动单元

无：不带制动单元

7

标识：产品非标

XX

模拟电源

数字电源

模拟输入

模拟输出

数字输入

继电器输出

通      信

工作温度

存贮温度

使用环境

海拔高度

防护等级

湿      度

50/60Hz±5%

0~输入电压

异步电机：3000Hz、同步电机：3000Hz

-10℃~+40℃无降额，40~50℃每超过1℃输出电流降额2%

-40℃~+70℃

1000米以下无降额，1000~4000米需降额使用

小于90%RH，无水珠凝露

lP20强制风冷

+10V，负载能力50mA

+24V，负载能力200mA，NPN/PNP

Al1：(电压/电流可选)0~+10V/0~20mA，AI2: (电压/电流可选)0~+10V/0~20mA

AO1：0~10V/0~20mA

5路标准DI

1路继电器

标配RS485，可选带隔离

室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性和可燃性气体、油污、水蒸气、滴水、盐份等

控制方式

频率设定分辨率

启动转矩

数字式输入：0.01Hz、模拟量输入：最高输出频率的1/4096（12bit）

异步电机VF控制：150% 1Hz

异步电机VF控制：1:50 异步电机SVC控制：1:200 异步电机FVC控制：1:1500

同步电机VVC控制：150% 1Hz 同步电机SVC控制：150% 1Hz 同步电机FVC控制：200% 0Hz

异步电机SVC控制：200% 0.3Hz 异步电机FVC控制：200% 0Hz 

调速范围

主要控制功能

同步电机SVC控制：1:100 同步电机FVC控制：1:1500同步电机VVC控制：1:50

速度控制、转矩控制、速度/转矩切换控制、过压抑制、过流抑制、转矩限制、S曲线、
静态参数辨识、过励磁、节能控制、震荡抑制等

输入电压 三相380V~460V波动不超过-15%~+10%的范围，失衡率<3%

同步电机SVC控制 同步电机FVC控制同步电机VVC控制

异步电机VF控制 异步电机SVC控制 异步电机FVC控制

环境特性

电气规格

性能规格

输入输出

输入频率

输出电压

最高输出频率

【技术规格】【型号说明】

【AD1000端子接线图】
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高速电机专用驱动器

 

功率选择 电缆与空开

产品型号
主回路

电缆m㎡

结构
规格

Size A

Size B

Size C

Size D

Size E

Size F

Size G

Size H

1.50.75 2.8 2.4 2.1 10

1.51.5 5 4.6 3.8 16

1.52.2 6.7 6.3 5.1 16

1.54.0 13 11.9 10 25

2.55.5 17.5 16.7 13 32

1.53.0 9.5 9 7.2 25

611 33.4 32.2 25 63

1015 42.8 41.3 32 63

1018.5 45 49.5 37 100

1622 52 57 45 100

1630 54 59 60 125

2537 63 69 75 160

3545 81 89 91 200

5055 97 106 112 200

7075 127 139 152 250

9593 150 164 176 250

120110 179 196 210 315

120132 220 240 253 350

150160 263 287 304 400

AD1000-4T0.75GB

AD1000-4T1.5GB

AD1000-4T2.2GB

AD1000-4T4.0GB

AD1000-4T5.5GB

AD1000-4T3.0GB

AD1000-4T11GB

AD1000-4T15GB

AD1000-4T18.5GB

AD1000-4T22GB

AD1000-4T30G

AD1000-4T37G

AD1000-4T45G

AD1000-4T55G

AD1000-4T75G

AD1000-4T93G

AD1000-4T110G

AD1000-4T132G

AD1000-4T160G

AD1000-4T7.5GB 47.5 22.8 21.9 17 40

空气
  开关（A）

适配电机
kW

电源容量
KVA

输入
电流A

输出
电流A

AD1000高性能矢量变频器

Size J

Size K

185185 287 345 350 500AD1000-4T185G

185200 334 365 380 500AD1000-4T200G

2x120220 375 400 426 630AD1000-4T220G

2x120280 453 459 520 700AD1000-4T280G

2x150315 517 565 585 800AD1000-4T315G

2x120250 404 441 465 630AD1000-4T250G

2x240400 629 687 725 1250AD1000-4T400G

AD1000-4T355G 2x185355 565 617 650 1000

【安装尺寸图】

图一

W
W1

H H1

D

【外形尺寸和安装尺寸】

图三

D

H H
1

W

W1

图二

D

H H
1

W

W1

【型号与技术参数】

结构规格
外形尺寸

W H D W1 H1 d
安装尺寸

示例图

Size A 100 207 164 75 196 M4 图一

100 207 176 75 196 M4 图一

126 279 183 96 268 M5 图一

170 352 184 140 334 M5 图一

235 429 215 200 414 M6 图二

278 553 269 230 538 M6 图二

Size B

Size C

Size D

Size E

Size F

265 600 350 225 581 M8 图二Size G

325 650 424 265 632 M8 图三Size H

300 950 520 230 875 M12 图三Size J

300 1250 520 230 1175 M12 图三Size K
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更多产品展示
高速电机专用驱动器

三相380V级：0.75-5.5kW
IP65防护等级，4G耐振动等级设计
电机一体/壁挂式多种安装方式可选
长寿命，耐高温器件选型设计
总线通信，适合多台联控

FD500分布式变频器

三相380V级：0.75-55kW
IP55防护等级
同时支持感应电机与永磁电机控制
广泛应用于化工机械、冲床、机床、
调直机、真空泵、气流纺、金属拉丝机等

SD800高防护型变频器

三相380V：0.75~75kW 
伺服形态，美观方便
支持多种定位控制模式
优异的零伺服刚性
支持多种类型电机控制

AS850T伺服驱动器

三相380V级：0.4~800kW 
支持多种类型电机控制
功能易用，灵活扩展
低速大扭矩、动态响应快、参数适应性强。
可靠性高，适应于复杂应用环境
整机保护完善，设计寿命长
标配RS485通讯接口支持Modbus RTU通讯
支持本机面板外引、高精度数字电位器给定。

AD800通用型变频器

单相220V级0 .75~2.2kW
三相380V级0.75~3.7kW
提供高性能电流矢量控制和V/F控制，PM
电机VVC控制。
内置PID功能，简易PLC功能，摆频功能
虚拟I/O功能，支持两套电机参数
标配RS485通讯接口支持Modbus RTU通讯

AD350多功能型矢量变频器

单相220V级：0.75-3.7kW

三相220V级：0.75-3.7kW

三相380V级：0.75-11kW

高功率密度设计，可实现并列安装

完善的保护策略与简易的调试步骤

广泛应用于物流、印刷包装、线缆等行业

AD300高功率密度变频器

 

【选配件】

  配件名称               图示                       型号                    内部代码                               描述

AD1000-RT
旋转变压器
输入编码器卡

适用于旋转变压器，激励频率10Khz,端子接口
(非DB接口)

2010080230

AD1000-IO1
高速电机工艺卡
（IO1扩展卡）

3路PT100/PT1000信号输入
1路隔离485通信
1路继电器

2010080150

AD1000-PG1多功能编码器卡 兼容差分输入，集电极输入，推挽输入2010080160

2010080210AD1000-IO2IO2扩展卡
1路模拟量输出AO
1路继电器输出RO

AD1000-CAN1CANLink扩展卡 
支持CANLink通讯
支持主从控制
支持基于CAN接口的自由协议开发（如1939）

2010080250

AD1000-4G物联网扩展卡 支持4G通信，手机操作与监控

AD1000-RO1
继电器扩展卡
(RO1扩展卡)

标配扩展1路继电器 
选配扩展两路继电器2010080170

LK-01键盘面板 AD1000标配面板，开孔尺寸65*1062020010070

KB-XS-01B-S04键盘卡座 XS-01面板卡座，123.6*72410JPS0300

AD1000-PT1温度扩展卡
(PT1扩展卡)

支持两路PT100/PT10002010080180

AD1000-PN1Profinet（PN）卡

AD1000PN1卡是Profinet现场总线适配卡，
符合国际通用的Profinet以太网标准。                 
该卡安装在变频器上，提高通讯效率，便于
实现变频器组网功能，使变频器成为现场总
线的从站，接受现场总线主站控制。

2010100010

LK-02液晶面板 带拷贝，中英文显示，开孔尺寸65*1062020010080

【更多产品展示】


